
Número de artículo: 159098
Número de fabricante: ALL-SG8205PDMPSU

ALLNET Accesorios del interruptor PSU para ALL-
SG8205PDM
>>> Al artículo de la tienda

EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 0 8 2 6 6 4

Fuente de alimentación externa opcional de 54,5V/1,32A (72W) si no se utiliza la entrada PoE PD.

Nombre de la pieza: 54.5V/1.32A (72W) Mini fuente de alimentación de CA a CC con CE RoHs
Modelo Nº ALL-SG8205PDM_PSU
Entrada Ac: 100-240 V, 50/60 HZ
Máximo voltaje de carga: 54.5V
Corriente máxima de carga: 1.32A
Corriente de entrada: limitada a 15A en el arranque en frío
Protección: Protección contra cortocircuito, sobrecorriente y voltaje.
Eficiencia: 88%.
Factor de potencia: 0,89
Prueba HIPOT: 3000-3700 V
Pruebas de caída: cumplir con la norma UL.
Temperatura: caída de 65°C máximo.
Temperatura de funcionamiento -29°C ~ + 45,5°C
Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ + 75°C
MTBF: 25000 horas a plena carga a 25 ° C
Eficiencia energética: Nivel VI (DOE o COC)
Peso 0,38 kg/parte.
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Número de
artículo

Denominación

136766 ALLNET ALL-SG8205PDM Switch 5x Gigabit PoE, 1x PoE+ In

186548 ALLNET ALL0488v6 Inyector PoE Gigabit PoE & PoE+ (15.4W/30W)

175246 ALLNET 0489V4 Inyector PoE & PoE+ (15,4W/30W)
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